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IT monitoring and management tool

Prehlad krokov pre plnohodnotné vyuzivanie modulu sledovanie
spotrebného materialu

1. Operéator, ktory ma potrebné opravnenie vytvori lokality v HW evidencii.

2. Do kazdej lokality v HW evidencii vlozi podobjekty (tlaciarne)

3. Operator ku kazdej tlaciarni v HW evidencii priradi preferovany typ toneru.

4. Néasledne v Casti Customer Desk -> Sledovanie spotrebného materialu -> nastavenia - prida
lokality a sledované polozky v lokalitach.

5. Operator priradi zdkaznickym kontdm dostupné lokality, prida opravnenia (manazér, pouzivatel)

BlizSie informécie o jednotlivych krokoch ako aj podrobny popis nastaveni najdete v manudle k
Sledovaniu spotrebného materidlu [1].

Zakladné informacie k ovladaniu modulu

1.Tonery na sklad sa prijimaju bez rozdelenia na konkrétnu tlaCiaref pomocou , Distribucia
spotrebného materidlu” pridanim novej prevodky, do ktorej sa zada pocet kusov daného typu tovaru,
ktory bol odoslany na lokalitu.

2. Pri prevzati spotrebného materidlu od dodavatela sa musi zapisat pocet prijatych kusov tovaru
cez tlacidlo

Jprijatie” tu uz sa spotrebny material priraduje podla typov toneru a papiera

3. Priradenie ku konkrétnej tlaciarni sa realizuje az ked'sa vklada toner do tlaciarne .

4. Vydanie konkrétneho typu toneru do tlac¢iarne sa realizuje cez tlacidlo ,Vydanie“” spotrebného
materialu zo skladu.

5. Pocet vydanych tonerov ako aj pocet tonerov na sklade si mézeme kedykolvek pozriet cez
tlacidlo ,,Inventura“
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